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Das variable Display-System für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation  
der neue repräsentant ihres hauses: octapole



2

o c t a p o l e :  s p e Z i e l l  F Ü r  s e l B s t a u F B a u e r
OctaPOLE wurde so intelligent konstruiert, dass selbst Ungeübte ohne besondere Vorkenntnisse,

mühelos, werkzeuglos und schnell, das komplette Banner-Display aufbauen und professionell 

präsentieren können. Sie werden begeistert sein vom kleinen aufwand mit großer Wirkung.
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OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

OctapOle

ist schnell aufgebaut und „made by OctanOrm“

wird problemlos ohne Werkzeug montiert

gibt es in 2 ausführungen: Bogenform und Gerade

ist rasterlos höhenverstellbar von 1600-2500 mm

funktioniert nach modernstem teleskop-Prinzip

Spots sind bequem werkzeuglos einhängbar

hat praktisches Zubehör (tablare, Prospektablagen)

gibt es auf Wunsch in Sondermaßen

lässt sich beidseitig anwenden, doppelter nutzen

bietet hohen mehrwert

3
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o c ta p o l e

op 200.90

op 200

aluminium, matt eloxiert, silber
Set beinhaltet:
2 x teleskop-Stütze OP 150
2 x Fußplatte OP 155
2 x adapter OP 158
2 x adapter OP 160
4 x Zargenprofile OP 183
4 x Endkappen m 1365/K
1 x Verbinder OP 174
2 x Verbinder OP 176
achtung: Grafik-paneel nicht im 
lieferumfang enthalten 
29 kg

octapole-set 
GeBoGene Variante (konkaV)

op 20.90

op 20

op 100.90

op 100

op 10.90

op 10
octapole-set 
Gerade Variante

octapole-set 
Gerade Variante

octapole-set 
GeBoGene Variante (konkaV)

aluminium, matt eloxiert, silber
Set beinhaltet:
1 x teleskop-Stütze OP 150
1 x Fußplatte OP 155
1 x adapter OP 158
1 x adapter OP 160
2 x Zargenprofile OP 183
4 x Endkappen m 1365/K
achtung: Grafik-paneel nicht im 
lieferumfang enthalten 
15 kg

aluminium, matt eloxiert, silber
Set beinhaltet:
2 x teleskop-Stütze OP 150
2 x Fußplatte OP 155
2 x adapter OP 158
2 x adapter OP 160
4 x Zargenprofile OP 181
4 x Endkappen m 1365/K
3 x Verbinder OP 172
achtung: Grafik-paneel nicht im 
lieferumfang enthalten 
29 kg

aluminium, matt eloxiert, silber
Set beinhaltet:
1 x teleskop-Stütze OP 150
1 x Fußplatte OP 155
1 x adapter OP 158
1 x adapter OP 160
2 x Zargenprofile OP 181
4 x Endkappen m 1365/K
achtung: Grafik-paneel nicht im 
lieferumfang enthalten 
15 kg
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op 30

op 30.90aluminium, matt eloxiert, silber
Set beinhaltet:
1 x teleskop-Stütze OP 150
1 x Fußplatte OP 155
1 x adapter OP 158
1 x adapter OP 160
2 x Zargenprofile OP 185
4 x Endkappen m 1365/K
achtung: Grafik-paneel nicht im 
lieferumfang enthalten 
29 kg

octapole-set 
GeBoGene Variante (konVeX)

op 155.21

op 155Fussplatte

Stahl
mit adapter für Stütze OP 150
5,925 kg

octapole-set 
GeBoGene Variante (konVeX)

aluminium, matt eloxiert, silber
Set beinhaltet:
2 x teleskop-Stütze OP 150
2 x Fußplatte OP 155
2 x adapter OP 158
2 x adapter OP 160
4 x Zargenprofile OP 185
4 x Endkappen m 1365/K
1 x Verbinder OP 174
2 x Verbinder OP 178
achtung: Grafik-paneel nicht im 
lieferumfang enthalten 
15 kg

op 300.90

op 300

op 150.01

op 150teleskop-stÜtZe

aluminium
2-teilig,
gefertigt aus Profil m 1204 und m 1210, 
höhenverstellbar von 1600 - 2500 mm
mit Feststellschraube
4,111 kg
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o c ta p o l e

op 165.37

op 165winkel-VerBinder 90°

Stahl, verzinkt
inkl. 2 x rändelschraube OP 172/1
0,026 kg

op 158.01

op 158adapter „oBen“

aluminium / Stahl
inkl. 2 x Feststellschraube m 1343/3 
und 2 x Hammerkopfbolzen m 1147
70 mm lang
0,159 kg

adapter „unten“

op 160.01

op 160

aluminium / Stahl
inkl. 2 x Feststellschraube m 1343/3 
und 2 x Hammerkopfbolzen m 1145
60 mm lang
0,142 kg

klemm-set

Stahl / Kunststoff
Gewinde m8
für Stütze OP 150
0,029 kg

op 170.33

op 170

m 1145

m4
12
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o c ta p o l e

ZarGenVerBinder
Gerade

aluminium / Stahl
inkl. 2 x rändelschraube m4
120 mm lang
0,027 kg

op 172.00

op 172

ZarGenVerBinder
GeBoGen „oBen“

op 174.00

op 174

aluminium / Stahl
inkl. 2 x rändelschraube m4
achtung: wird nur oben verwendet
120 mm lang
0,029 kg

Va 5020.90

Va 5020haloGen-strahler

Kunststoff, silbergrau
inkl. Halogen-Leuchtmittel 150 W / 230 V,
anschlussleitung 3000 mm
und Halterung m 1481
0,864 kg

op 191.90

op 191transport-BoX

Kunststoff / aluminium
mit tragegriffen und rollen
für alle Octapole-Sets
1620 x 420 x 310 mm
16 kg
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op 180.00

op 180

aluminium / Stahl
inkl. 2 x rändelschraube m4
für Wellenpräsentation
für gebogene Zargen (rmin 800 mm)
60 mm lang
0,020 kg

ZarGenVerBinder
Gerade

op 176.00

op 176
ZarGenVerBinder
GeBoGen

aluminium / Stahl
inkl. 2 x rändelschraube m4
achtung: wird nur seitlich verwendet
120 mm lang
0,029 kg

8

op 178

op 178.00aluminium / Stahl
inkl. 2 x rändelschraube m4
achtung: wird nur seitlich verwendet
120 mm lang
0,029 kg

ZarGenVerBinder
GeBoGen

o c ta p o l e

op 181.01

op 181
ZarGe 
Gerade Variante

aluminium
gefertigt aus Profil m 1356,
passend für rundkeder min. ø 4 mm,
max. ø 6 mm
1241 mm lang
0,816 kg
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o c ta p o l e

op 185

9

op 185.01

ZarGe 
GeBoGene Variante (konVeX)

aluminium
gefertigt aus Profil m 1356,
passend für rundkeder min. ø 4 mm,
max. ø 6 mm
1247 mm lang / außenradius 1600 mm
1,087 kg

m 1365/k.35Kunststoff
für Zargenprofile m 1354 und m 1356
0,003 kg

endkappe m 1365/k

ZarGe 
GeBoGene Variante (konkaV) op 183

aluminium
gefertigt aus Profil m 1356,
passend für rundkeder min. ø 4 mm,
max. ø 6 mm
1247 mm lang / außenradius 1600 mm
1,087 kg

op 183.01

m 1324.01aluminium
1 x Systemnut
2 x Profilöffnung ø 8 mm passend für 
Keder min. ø 4 mm, max. ø 6 mm
5000 mm lang
2,581 kg

stoFFhalte-proFil  33,5  mm m 1324
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BestellBeispiele FÜr das octapole Banner-system

op 100

op 200

op 300
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op 10          op 10   = op 100

* Stoffmaße

op 20          op 20   = op 200

op 30          op 30   = op 300
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1 x  op 10
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1 x  op 300

1 x  op 20
1 x  op 10

1 x  op 30
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o c ta p o l e

systemmasse und stoFFmasse FÜr das octapole Banner-system

Profilöffnung ø 8 mm 
für rundkeder min. ø 4 mm,                                      
max. ø 6 mm

* Stoffmaße
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S t a b i l e  F u ß p l a t t eV e r s t e l l b a r e  H ö h e

W e r k z e u g l o s e r  a u f b a u Verbinden der  Zargenprof i le
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G e s t a l t u n G s B e i s p i e l
G e r a d e  Wa n d
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G e s t a l t u n G s B e i s p i e l
a b g e w i n k e l t e  Va r i a n t e
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G e s t a l t u n G s B e i s p i e l
G e b o g e n e  Va r i a n t e
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OctanOrm®-Vertriebs-GmbH  für Bauelemente
raiffeisenstrasse 39         D-70794 Filderstadt
tel: +49(711)77003-0         Fax: +49(711)77003-53
info@octanorm.de          www.octanorm.com    
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